1 Legenda

Zonizzazione geologica

Classe 1 — Suscettivita d'uso non condizionata

Aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo e/o alla modifica della
destinazione d'uso essendo prive di particolari problematiche geologiche, geo-
morfologiche, idrauliche o idrogeologiche.

- Classe 2 — Suscettivita d'uso moderatamente condizionata

Aree che presentano modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla
modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante ap-
profondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza
I'esecuzione di opere di difesa.

Il tipo di problematica rilevata determina la suddivisione nelle seguenti sot-

toclassi:
< - 2 fs: franosita superficiale;
- 2gt: geotecnica

Classe 3 — Suscettivita d'uso condizionata
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, =7 \ ! Aree che presentano problematiche geologiche, geomorfologiche,
.JTT___“'-::-: & - e Y 9 : idrogeologiche, idrauliche o geotecniche che ne condizionano I'utilizzo a scopi
’%‘?D/ (. £ 55 edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso a causa delle condizioni di
4 !}i’lfc; ( NALZET) &8 pericolosita o vulnerabilita rilevate.
f ')), 0) ,ﬁ{' Per queste aree le norme geologiche individuano adeguati approfondimenti di
( indagine.
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‘\\\ PALSELAN \ | \ C . _ A - N\ ¢ , { - ?‘ !"’P[,”//%l’}//; D % LI [ A ~1 - 3fs: franosita superficiale;
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- Classe 4 — Suscettivita d'uso parzialmente limitata
PN NI N '(__
«\\l\\'\\(\\ Aree che presentano significative problematiche geologiche, geomorfologiche,
\ R idrogeologiche, idrauliche o geotecniche che limitano I'utilizzo a scopi edifica-
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IR 2N : tori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Per tali aree vigono specifiche
RN e o1 SIY diiad T iy R

5% =Y disposizioni di legge o norme di Piano di Bacino.

»;;WQ 2 4 Esse sono distinte in sottoclassi sulla base delle criticita che le caratterizzano:
AN N ! - 4i: aree esondabili con tempo di ritorno duecentennale desunte dal Piano di
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i AN PR Bacino;
;::\“’:-\:% S 5%-\‘:;% \_\' | - 4g: frane quiescenti (pg3a del Piano di Bacino);
Y AAANSAs e a2 / ¥ N _ 5 = _ . : .
5 é‘i&gﬁ:ﬁ“ S e Bil=A e \ R < 4mca: falesia costa alta; |
s NSNS - my 7] ' - VGANN /)44 - 4mcb: moto ondoso costa bassa;
5 > //,/éng,?; \\\\\\\ (N - 4ri: area di rispetto risorsa idrica.
: D GNR
/ ,/t O \\k"f’f"’; 25
/< \\K(((' é}j{}jf \ a“‘\\ B Classe 5 - Suscettivita d'uso limitata
R’\’@ ,/ ‘ 3) Aree che presentano rilevanti problematiche geologiche, geomorfologiche,
L![%‘; % fl,l"ﬂ % idrogeologiche, idrauliche o geotecniche che comportano forti limitazioni
\\@\{F/f‘ _ 2 /I/./l:.éfffllﬁ»ﬁ""; "i\ﬂ (U I'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso.
\)\}, %f/’i‘i‘)};}[{"’(z“‘&@‘t ) Voo s : Per tali aree vigono specifiche disposizioni di legge o norme di Piano di Bacino.
/4 / \l‘ (| ;&rs‘“‘ “.‘!};{n - -- Esse sono distinte in sottoclassi sulla base delle criticita che le caratterizzano:
% \ \\\\\“‘ S\‘\\\‘A“Aﬁo A : 0 .. . ) :
; ," "\\.\*\\\&\\%&“’ \ N\ - 5i: aree esondabili con tempo di ritorno cinquantennale desunte dal Piano di

Bacino;
- 5i*: aree esondabili A* desunte dal Piano di Bacino;
; - bfr: fascia di riassetto fluviale (progetti di messa in sicurezza);
BN ol _ 0SC | " - Sia: alveo;
AKX 64&‘3“ RN " 8a ] /] -5g: frane attive ( i i Bacino);
< SN » . - \ _ : pg4 del Piano di Bacino);
\\\\\\}}l'i.\(\wﬁi‘%‘l - \{({7] - 5mca: falesia costa alta;
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W ‘:.:_ - 5mcb: moto ondoso costa bassa;
8| - 5ri;: area di inedificabilita risorsa idrica.

Microzone omogenee in prospettiva sisimica

| Zone B — Suscettibili di amplificazione sismica

—| Aree soggette a possibili fenomeni di amplificazione sismica, per topografia o

4 e g litostratigrafia.
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Zone C — Suscettibili di instabilita per fenomeni cosismici
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Aree ove si sono rilevate condizioni idrogeologiche predisponenti all'innesco di
fenomeni cosismici quali riattivazione fenomeni franosi, liquefazione dei ter-
reni. Le norme geologiche per tali aree individuano specifici approfondimenti di
indagine.
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CLASSI DI SUSCETTIVITA’ D’'USO M

La rappresentazione dei vincoli gravanti sul territorio comunale assume mera valenza di analisi cono- ﬁ‘( é
scitiva del territorio comunale. E' necessario pertanto che il Comune nella gestione dei procedimenti ok
urbanistico-edilizi faccia rinvio alle specifiche normative di settore, statali e regionali, ai fini della | ¢.,.ouid mermation system
corretta identificazione dei vincoli operanti su aree e immobili.
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